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АИП-50АЛСН АИП-50АЛСН

Автономный источник питания АИП-50АЛСН предназначен для питания 
блоков БЭЛ-У и БВД-У при реализации технологического процесса 
тиражирования электронной карты КЛУБ-У;

АИП-50АЛСН выпускается в нескольких исполнениях:

•  АИП-50АЛСН в исполнении «-01» может быть использован для питания 
КЛУБ-У в полном составе для проведения диагностических либо 
ремонтных работ;

•  АИП-50АЛСН в исполнениях «-02», «-03», «-04» оснащен USB-портом, 
предназначенным для заряда мобильных устройств.

АИП-50АЛСН обеспечивает:

–  выдачу постоянного напряжения для питания аппаратуры КЛУБ-У 
при работе от входного переменного напряжения 230В 50Гц или от 
встроенной аккумуляторной батареи (АКБ);

–  автоматический заряд АКБ при подключении к сети переменного 
напряжения 230В 50Гц;

–  автоматический переход на режим работы от АКБ при снятии 
входного переменного напряжения 230В 50Гц;

–  защиту от короткого замыкания по выходному напряжению 
постоянного тока;

– выдачу постоянного напряжения 19В для питания ноутбуков;

–  контроль температуры аккумуляторной батареи и защиту от 
перегрева.
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АИП-50АЛСН АИП-50АЛСН

•  Питание от сети переменного тока напряжением от 198В до 253В 
частотой (50±1)Гц.

•  Выходное напряжение постоянного тока 48В ± 5%.

•  Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения не более 1В 
на номинальной нагрузке.

•  Время работы от АКБ в нормальных условиях при включении блоков 
БЭЛ-У и БВД-У не менее 8 часов.

•  Габаритные размеры 130�180�270мм, вес 5,5кг.

•  По механическим воздействиям при эксплуатации относится к группе 
М24 по ГОСТ 17516.1-90.

•  По климатическим воздействиям относится к группе 
УХЛ3.1 ГОСТ 15.150-69 (предельная температура от минус 10°С до +40°С).

•  Соответствует требованиям электробезопасности
по ГОСТ 12.2.091-2012.

•  Средняя наработка на отказ 90000 ч.

•  Полный средний срок службы не менее 10 лет.

•  Среднее время восстановления работоспособного состояния не 
более 2ч.

Исполнения АИП-50АЛСН отличаются емкостью встроенной батареи, мощ-
ностью, и выходными напряжениями.

Параметр
ИСПОЛНЕНИЯ АИП-50АЛСН

АИП-50АЛСН АИП-50АЛСН-01 АИП-50АЛСН-02 АИП-50АЛСН-03 АИП-50АЛСН-04

Количество номиналов 
выходных напряжений 1 1 2 2 2

Количество выходных 
разъемов 1 1 2 2 2

Выходные напряжения, В 48 48 48/19 48/19 48/19

USB разъем, +5В нет нет есть есть есть

Максимальный выходной 
ток, А 3 6 3 3 3

Максимальный выходной 
ток USB, А  -  -  2 1  2

Емкость встроенной АКБ, 
Вт*час 300 300 300 300 600

Максимальная потребля-
емая мощность от сети 
230В 50Гц, Вт

60 60 60 60 120

Габаритные размеры, не 
более, мм (ш�в�г) 130�180�270 220�280�360 130�180�270 130�180�270 130�330�370

Масса, не более, кг 5,5 9 5,5 5,5 12
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АИП-50АЛСН АИП-50АЛСН

•  АИП-50АЛСН прошел приемочные испытания в ОАО «РЖД», на 
Октябрьской ж.д. в 2019г.

•  Технические условия ИАТ.1001.00.00ТУ согласованы ОАО «РЖД» 
и ОАО «НИИАС»

Индикатор 
состояния АКБ

Индикатор 
состояния АКБ

Переключатель режимов 
работы и индикаторы

Включение 
выходного 
напряжения

Индикатор наличия 
сетевого напряжения

Выключатель

Индикатор 
наличия выходного 
напряжения

Индикатор «авария»

Конструктивно АИП-50АЛСН выполнен в виде прямоугольного блока 
с обрезиненными ножками и ручкой для переноски на верхней части 
корпуса.
Для удобства переноски комплектуется наплечным ремнем.
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АИП-50АЛСН АИП-50АЛСН

На передней панели расположены следующее органы управлении и 
элементы индикации:

•  Клавишный переключатель «СЕТЬ» обеспечивает включение 
входного напряжения ~230 В 50 Гц, а также подключение к 
встроенной батареи.

•  Клавишный переключатель «19В / 48В» обеспечивает выбор 
выходного напряжения 19В или 48В постоянного тока.

•  Клавишный переключатель «ВЫХОД ВКЛ» обеспечивает включение 
выходного постоянного напряжения  48 В или  19 В (подключение 
данного напряжение на выходной разъем).

•  Светодиод «~220В» индицирует наличие входного напряжения. При 
этом автоматически заряжается аккумуляторная батарея.

•  Светодиод «=48В» индицирует наличие постоянного напряжения 
48В.

•  Светодиод «=19В» индицирует наличие постоянного напряжения 
19В.

•  Светодиод «КЗ» индицирует короткое замыкание на выходных 
контактах, при этом выходное напряжение снимается до устранения 
причины замыкания.

•  Светодиодный сегментный линейный индикатор АКБ
индицирует уровень заряда аккумулятора,  при неисправности 
аккумулятораиндикатор мигает, во время заряда/разряда происходит 
переключение сегментов индикаторов.

•  Разъем USB +5В (в исполнении -02,-03,-04) предназначен для заряда 
мобильных устройств оснащенных разъемами USB.

Микропроцессорная схема управления 
обеспечивает:

•  управление зарядом аккумуляторной 
батареи,

•  контроль температуры аккумуляторной 
батареи, 

•  определение уровня заряда и 
регулировку тока заряда

Аккумуляторная батарея 
емкостью 300 Вт*ч накапливает заряд и в 
рабочем режиме отдает накопленную энер-
гию во вторичную цепь.

Исполнение с USB-контроллером 
обеспечивает зарядку мобильных USB-
устройств.

Максимальный ток заряда через USB-
разъем 2А.

Микропроцессорная схема управления 

управление зарядом аккумуляторной 

контроль температуры аккумуляторной 

определение уровня заряда и 

емкостью 300 Вт*ч накапливает заряд и в 
рабочем режиме отдает накопленную энер-

Исполнение с USB-контроллером 
обеспечивает зарядку мобильных USB-

Максимальный ток заряда через USB-
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АИП-50АЛСН АИП-50АЛСН

Технологический процесс тиражирования электронной карты 
до внедрения АИП-50АЛСН.

Аккумуляторная 
батарея

Слабый участок 
схемы в части 
стабильности 
напряжения 

при тиражировании 
 электронной карты 

 системы КЛУБ

50ВИсточник 
питания 

локомотивный

50В

50В

50В

50В 50В

50В

50ВCAN

CAN

CANCAN

CAN

CAN

Блок 
согласования 
интерфейсов

Блок 
электроники 

локомотивный

Блок 
ввода 

и диагностики

Блок 
коммутации 

и регистрации

Блок 
регистрации

Блок 
индикации 

локомотивный

Блок 
индикации 

локомотивный

Реализация 
принципа полной 

автономности 
технологического процесса 

тиражирования 
электронной карты 

системы КЛУБ-У

50В

50В CAN

Блок 
электроники 

локомотивный

Автономный 
источник 
питания

Блок 
коммутации 

и регистрации

Источник 
питания 

локомотивный

Блок 
ввода 

и диагно-
стики

Блок 
согласования 
интерфейсов

Аккумуляторная 
батарея

Блок 
регистрации

Блок 
индикации 

локомотивный

Блок 
индикации 

локомотивный

Технологический процесс тиражирования электронной карты 
после внедрения АИП-50АЛСН

АИП-50АЛСН позволяет сократить время на программирование 
электронной карты КЛУБ-У. 
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АИП-50АЛСН АИП-50АЛСН

АИП-50АЛСН позволяет решить следующие проблемы:

В случае отсутствия, либо 
нестабильности бортового 

напряжения возникает 
необходимость проводить 
процесс тиражирования ЭК 

в условиях КРП

Потеря времени
Преждевременный износ 
разъемов на блоке БЭЛ-У, 
а также разъемов подхо-

дящего к нему кабельного 
монтажа.

Износ оборудования

Невозможность проверки 
других систем локомотива, 

запитанных от ИП-ЛЭ, 
т.к. это может привести к 

сбою по питанию, 
что в свою очередь 

вызовет сбой в процессе 
тиражирования 

электронной карты.

Ограничения 
по выполнению 

других видов 
работ

Потери времени при обслуживании одной секции локомотивов 
серии ВЛ10, ВЛ10к, ВЛ10ук

Демонтаж 
и монтаж 

блока БЭЛ-У
Время на демонтаж, 

а также на последующий 
монтаж блока БЭЛ-У 

на локомотиве 
составляет 30 мин.

Передислокация 
готового блока 
на локомотив

Среднее время порядка 
15 мин.

Передислокация 
блока в КРП

Среднее время 
порядка 15 мин.

Итоговые потери 
времени на одну 

секцию
60 мин.
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АИП-50АЛСН АИП-50АЛСН

Технологические эффекты от внедрения АИП-50АЛСН

Исключение  
потерь времени

Исключение простоя  
и потери времени  

при сбоях  
и отсутствии  

бортового  
напряжения

Уменьшение  
износа

Уменьшение износа 
разъемов на блоке БЭЛ.
Сокращение расходов  

на их ремонт  
и замену.

Универсальность
Многозадачность. 

Возможность использо-
вания при выполнении 

других видов работ 
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